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Kdo jsme?  • Ryze česká společnost (*2001)
 • Jsme partnerem především v oblasti kvality v automobilovém a strojírenském průmyslu

Proč zvolit naše řešení?
• Šetříme Vaše finanční náklady
• Zdarma Vám nabízíme online reporting stavu Vašich zakázek
• Zajistíme Vám komplexní a propracovaný interní audit
• V našem týmu máme certifikované auditory systému a procesu
O našich kvalitách hovoří, mimo jiné, také certifikáty, které jsme 
v průběhu let získali. Vsaďte na maximální spolehlivost a vždy přesný 
výsledek.

Naše služby
Kontrola a třídění
• Vizuální kontroly a třídění výrobků
• Testování funkčnosti mechanismů
• Vstupní a výstupní kontrola
• Kompletace dílů a montáže

3D měření a programování
• Zakázková měření na 3D měřicích přístrojích
• Měření pro účely vzorkování, FMEA
• Zpracování dat pro SPC
• Měření kontrolních přípravků
• 3D měření přímo u zákazníka

Školení managementu kvality
• Školení kvality na míru
• Poradenství
• Provádění auditů dle IATF 16949, VDA 6.3
• Audity dle IATF 16949, VDA 6.3, ISO 9001, ISO 14001

Činnost rezidenta
• Zastupuje dodavatele u zákazníka
• Rychle reaguje na kvalitativní problémy
• Identifikuje úzká místa v procesu
• Monitoruje kvalitu dodávaných dílů

Technická čistota
• Kontrola v technicky čistých prostorách
• Vyšší kvalita a životnost vašich dílů
• Snížení nákladů na výrobu vašich dílů

Získali jsme důvěru u: Jsme hrdými partnery:

• Brno
• Jihlava
• Mladá Boleslav
• Klášterec nad Ohří
• Nový Jičín
• Vsetín

• Cvrčovice
• Pohořelice
• Zbýšov
• Ivanovice na Hané
• Nová Ves
• Žďár nad Sázavou
• Kamenice nad Lipou
• Velké Meziříčí

• Plazy
• Kvasiny
• Kněžmost
• Valašské Meziříčí
• Kopřivnice
• Ostrov
• Jablůnka

www.rework.cz

Tel:  +420 515 500 777
E-mail: info@rework.cz
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Sesterské společnosti
• Jsme personální agentura poskytující agenturní zaměstnávaní 
 a nábor přímo do kmene
• Od roku 2018 jsme členem Asociace poskytovatelů 
 personálních služeb

• Poskytujeme služby formou náhradního plnění
• Chceme pomáhat v odbourávání bariér – spolupracujeme s lidmi 
 se zdravotním postižením



Kdo jsme? 
• Ryze česká společnost (*2002)
• Jsme partnerem především v oblasti prodeje měřící techniky a využití metrologie ve strojírenství
• Provádíme akreditované kalibrace a opravy měřidel ve vlastní certifikované kalibrační laboratoři

Proč zvolit naše řešení?
• Dodáme Vám zboží od posuvky až po souřadnicový 
 měřící stroj
• Svezeme Vám měřidla ke kalibraci
• Zajistíme Vám nejen prodej, ale i instalace a servis strojů
• Realizujeme zakázkové měření

Staráme se o vaše měřidla od A do Z. Díky stabilním 
zaměstnancům a působností na trhu již od roku 2002 
jsme schopni nabídnout profesionální služby a zkušenosti 
získané dlouholetou praxí.

Naše služby
Akreditovaná kalibrační 
laboratoř

• Délka, úhel, tlak, průtok, moment síly
• Svoz měřidel
• Servis měřidel

Prodej komunálních měřidel

• Měřidla prověřených značek
• Široký sortiment měřidel
• Poradenství a konzultace

Prodej strojů

• Souřadnicové měřicí stroje
• Kamerové měřicí přístroje
• Měřicí ramena
• Bezkontaktní 3D skenování

Instalace a servis strojů

• Odborný záruční a pozáruční servis
• Školení a instalace
• Poradenství
• Soft warové řešení na míru

Navštivte náš e-shop 
a nakupujte rychleji!
www.eshop.tm-technik.cz
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Kalibrační laboratoř
Zaměřujeme se na kalibraci měřicí techniky, kterou 
provádíme v naší akreditované laboratoři, tak i v dalších 
s námi spolupracujících laboratořích, nebo na místě 
přímo u zákazníka. 

Zajišťujeme outsourcing metrologie –
komplexní péči o Vaše měřidla.

Kalibrační laboratoř je akreditovaná Českým institutem 
pro akreditaci dle ČSN EN ISO/IEC 17025 a je oprávněna 
používat při své činnosti v daném rozsahu označení  
„Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2322“.

Akreditované služby:
 délka

 rovinný úhel

 moment síly

 tlak

 průtok

Další poskytované služby:
 svoz měřidel

 opravy

 servis měřidel

 čistění optických zařízení

 kalibrace měřidel pro stavebnictví

 poradentství v metrologii

 kalibrační listy v elektronické podobě

Další poskytované služby:
 svoz měřidel

 servis měřidel

 čištění všech typů zařízení

 kalibrace měřidel pro stavebnictví

 poradentství v metrologii

 kalibrační listy v elektronické podobě

Akreditované služby:
 délka

 rovinný úhel

 moment síly

 tlak

 průtok
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RUČNÍ MĚŘIDLA     MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

Německá firma Mahr byla založena již v roce 1861 
v Esslingenu v Německu. Od počátku se speciali-
zuje na výrobu velmi kvalitních délkových měřidel 
a měřicích přístrojů. Firma Mahr má své výrobní 
podniky v Německu, České republice, USA a v Číně. 
Jméno Mahr je v oboru délkových měřidel syno-
nymem pro kvalitu, přesnost a odolnost.

 Software pro zpracování měřených dat

 Bezdrátový výstup dat

 Posuvná měřítka, hloubkoměry

 Mikrometry

 Výškoměry

 Páčkové úchylkoměry a 3D sondy

 Číselníkové úchylkoměry

 Přesné indikátorové úchylkoměry

 Indukční snímače a vyhodnocovací jednotky

 Měřicí stojany, měřicí stoly

 Ukazovací měřicí přístroje

 Univerzální měřicí přístroje

 Měřicí a příměrné pomůcky

 Normály, kalibry a měrky

 Ruční drsnoměry
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RUČNÍ MĚŘIDLA    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

Japonská společnost Mitutoyo byla založena 
panem Yehanem Numatou v roce 1934. Společ-
nost Mitutoyo patří ke špičce ve svém oboru. 
Firma vyrábí vše pro měření délky, od ručních 
měřidel až po multisensorové 3D systémy.

 Systémy přenosu dat

 Mikrometry

 Dutinoměry

 Posuvná měřítka, hloubkoměry

 Výškoměry

 Úchylkoměry

  Pomocná zařízení  
(např. Granit deska, svěráky, stojánky a další)

 Kalibrační přístroje

 Koncové měrky

 Ruční drsnoměry
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Společnost Microtech byla založena v roce 
1995 v Charkově na Ukrajině. Nabízí celou škálu 
měřidel, od posuvných měřítek přes mikrometry, 
úchylkoměry až po kalibrační přístroje.

 Posuvná měřítka (s kontrolou přítlaku)

 Hloubkoměry

 Mikrometry

 Dutinoměry

 Výškoměry

 Úchylkoměry

 Tloušťkoměry

 Speciální měřidla a přístroje

 Měřidla s bezdrátovým přenosem dat

 Měřidla velkých rozsahů

RUČNÍ MĚŘIDLA     MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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Nizozemská společnost založena v roce 1949, se zabývá výrobou 
a prodejem precizních délkových měřidel. Sortiment firmy zahr-
nuje velké množství přístrojů a pomůcek pro měření.

Je německý výrobce posuvných měřidel s více než 75 letou 
historií. Helios Preisser dnes vyrábí celou řadu produktů měřicí 
techniky a je pevně ukotven na trzích po celém světě, kde se stal 
synonymem pro kvalitu a přesné měření.

Je švýcarský výrobce délkových měřidel. Od prvního přístroje 
vyvinutého v roce 1941 dokázala TESA během let rozvinout 
skutečně špičkové technologie. Její výrobky si ve světě získaly 
vynikající renomé díky své kvalitě a spolehlivosti. 

Je součástí holdingu Microplan Group s výrobou umístěnou 
v Itálii a Francii. Společnost už více než 40 let vyrábí špičkové 
výrobky z granitu, jako jsou např. granitové desky či granitové 
komponenty pro souřadnicové měřicí stroje. 

Je německý výrobce sofistikovaných měřicích zařízení s více než 
125 letou historií. Kroeplin dlouhodobě monitoroval trh, aby 
zajistil potřeby zákazníků, což vedlo k vývoji rychlých a spolehli-
vých měřicích zařízení. 

Izraelská společnost NOGA byla založena v roce 1980. Výrobky 
NOGA jsou vyvíjeny tak, aby zákazníkům šetřily čas a náklady. 
Stojánky NOGA najdou uplatnění především ve strojírenském 
průmyslu, ale lze je použít i pro upnutí lékařských přístrojů.

Německá společnost BMI již více než 50 let vyrábí měřidla pro 
stavebnictví, především pásma, svinovací metry, vodováhy, 
nivelační latě a v neposlední řadě také laserové vyrovnávací 
přístroje, jehož první sériově vyráběný typ uvedla na trh v roce 
1984 právě firma BMI. 

Japonská společnost TOPCON byla založena v roce 1932. Firma 
patří k předním světovým výrobcům geodetické techniky 
a speciálních zařízení pro měření v terénu, ať jde o nivelační 
přístroje, laserové zaměřovače, GPS, 3D skenery nebo teodolity. 
Další dvě divize firmy TOPCON se zabývají vývojem a výrobou 
přístrojů pro oční lékařství a speciální optiku.

your partner for metrology

RUČNÍ MĚŘIDLA    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

RUČNÍ MĚŘIDLA    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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Dodáváme široký sortiment momentových klíčů, 
šroubováků a příslušenství od renomovaných 
výrobců (Stahlwill, Norbar, Gedore a další.).

 Momentové klíče analogové i digitální

 Momentové šroubováky analogové i digitální

 Možnost výstupu dat

 Kalibrace momentu síly

 Nastavovací přístroje

MOMENTOVÉ KLÍČE A ŠROUBOVÁKY     MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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 Válečkové kalibry

 Mezní kroužky

 Třmenové kalibry

 Závitové kalibry

 Závitové kroužky

 Třmenové závitové kalibry

 Vše v metrickém i palcovém provedení

 Speciální kalibry na zakázku

STANDARDNÍ A SPECIÁLNÍ KALIBRY     MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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Aberlink je největší britský výrobce souřadnicové měřicí 
techniky a měřicího softwaru. 

Výrobky společnosti Aberlink jsou známé především 
díky výbornému poměru cena/výkon, snadné použitel-
nosti a jednoduchosti ovládání.

řada Axiom too

Rozsah měření:
X: 640 mm 
Y: 600, 900, 1200, 1500 mm 
Z: 500 mm

Přesnost:
TP20 (2,4 + 0,4 L/100) μm 
TP200 (2,3 + 0,4 L/100) μm 
SP25M (2,1 + 0,4 L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,5 μm

Nosnost stolu: 300 kg (voštinová deska) 
500 kg (granitová deska)

Max. vektorová rychlost: 600 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 600 mm/sec2

řada Axiom too HS

Rozsah měření:
X: 640 mm 
Y: 600, 900, 1200, 1500 mm 
Z: 500 mm

Přesnost:
TP20 (2,1 + 0,4 L/100) μm 
TP200 (2,0 + 0,4 L/100) μm 
SP25M (1,8 + 0,4 L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,1 μm

Nosnost stolu: 300 kg (voštinová deska) 
500 kg (granitová deska)

Max. vektorová rychlost: 866 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 1200 mm/sec2

řada Xtreme

Rozsah měření:
X: 300, 400 mm 
Y: 300, 400 mm 
Z: 200, 270 mm

Přesnost:  TP20 (3 + 0,4 L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,5 μm

Max. vektorová rychlost: 500 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 750 mm/sec2

TM Technik s.r.o. je výhradním 
zástupcem pro ČR a SK.

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE     MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

řada Horizon

Rozsah měření:
X: 800 mm
Y: 1000, 1500, 2000 mm
Z: 600 mm

Přesnost:
TP20 (1.9 + 0.4L/100) μm
TP200 (1.8 + 0.4L/100) μm
SP25M (1.75 + 0.4L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,1 μm

Nosnost stolu: 1000 kg

Max. vektorová rychlost: 1020 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 1020 mm/sec2

řada Axiom too

Rozsah měření:
X: 640 mm
Y: 600, 900, 1200, 1500 mm
Z: 500 mm

Přesnost:
TP20 (2,4 + 0,4 L/100) μm
TP200 (2,3 + 0,4 L/100) μm
SP25M (2,1 + 0,4 L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,5 μm

Nosnost stolu: 300 kg (voštinová deska)
500 kg (granitová deska)

Max. vektorová rychlost: 600 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 600 mm/sec2

řada Axiom too HS

Rozsah měření:
X: 640 mm
Y: 600, 900, 1200, 1500 mm
Z: 500 mm

Přesnost:
TP20 (2,1 + 0,4 L/100) μm
TP200 (2,0 + 0,4 L/100) μm
SP25M (1,8 + 0,4 L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,1 μm

Nosnost stolu: 300 kg (voštinová deska)
500 kg (granitová deska)

Max. vektorová rychlost: 866 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 1200 mm/sec2

řada Extol

Rozsah měření: XY: Dia. 370 mm
Z: 270 mm

Přesnost: (2.6 + 0.4L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,1 μm

Nosnost stolu: 200 kg

Max. vektorová rychlost: 500 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 750 mm/sec2

Aberlink je největší britský výrobce souřadnicové měřicí techniky a měřicího soft waru. 
Výrobky společnosti Aberlink jsou známé především díky výbornému poměru cena/výkon, snadné 
použitelnosti a jednoduchosti ovládání. TM Technik s.r.o. je výhradním zástupcem pro ČR a SK.
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Volitelné příslušenství:
 Snímací sondy Renishaw (různé typy)

 Příslušenství pro upínání měřených dílů FIX-KIT

řada Zenith 3

Rozsah měření:
X: 1000 mm 
Y: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm 
Z: 800 mm (600 mm)

Přesnost:
TP20 (2,7 + 0,4 L/100 ) μm 
TP200 (2,6 + 0,4 L/100) μm 
SP25M (2,4 + 0,4 L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,5 μm

Nosnost stolu: 1500 kg – standard 
4400 kg – volitelně

Max. vektorová rychlost: 600 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 600 mm/sec2

řada Azimuth

Rozsah měření:
X: 1200 mm 
Y: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm 
Z: 1000 mm

Přesnost:
TP20 (2,9 + 0,4 L/100) μm 
TP200 (2,8 + 0,4 L/100) μm 
SP25M (2,6 + 0,4L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,1 μm

Nosnost stolu: 1500 kg 
volitelně až 6000 kg

Max. vektorová rychlost: 650 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 850 mm/sec2

Software Aberlink je uživatelsky přívětivý a co 
nejjednodušší k ovládání (školení trvá obvykle 2 dny).

SOUŘADNICOVÉ MĚŘICÍ STROJE     MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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Volitelné příslušenství:
 Snímací sondy Renishaw (různé typy)

 Příslušenství pro upínání měřených dílů FIX-KIT

 2D kamera pro souřadnicový měřicí stroj

 Zvýšená nosnost stolů až na 6000 kg

 Automatická teplotní kompenzace

 Prodloužení záruky až na 36 měsíců (standard 12 měsíců)

 … a další.

řada Zenith 3

Rozsah měření:
X: 1000 mm 
Y: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm 
Z: 800 mm (600 mm)

Přesnost:
TP20 (2,7 + 0,4 L/100 ) μm 
TP200 (2,6 + 0,4 L/100) μm 
SP25M (2,4 + 0,4 L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,5 μm

Nosnost stolu: 1500 kg – standard 
4400 kg – volitelně

Max. vektorová rychlost: 600 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 600 mm/sec2

řada Azimuth

Rozsah měření:
X: 1200 mm 
Y: 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 mm 
Z: 1000 mm

Přesnost:
TP20 (2,9 + 0,4 L/100) μm 
TP200 (2,8 + 0,4 L/100) μm 
SP25M (2,6 + 0,4L/100) μm

Rozlišení pravítek: 0,1 μm

Nosnost stolu: 1500 kg 
volitelně až 6000 kg

Max. vektorová rychlost: 650 mm/sec

Max. vektorové zrychlení 850 mm/sec2
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OPTICKÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

Tato přední britská společnost byla založena již v roce 1932. V současnosti 
doplňují výrobní program 3D multi sensorové snímací systémy, které pro 
měření používají jak kameru, tak i dotek TP20 nebo SP25.

Software Baty Fusion je vytvořen velmi vstřícně vůči uživateli a rychlému 
zaškolení obsluhy (školení trvá 2 dny).

řada VμMaster 2D
Měřicí rozsah (x, y, z) 400×300×120 mm

Celková velikost stroje 1100×770×1500 mm

Zatížení skla 25 kg

Ovládání manuální/CNC

Uložení vzduchová ložiska

Rozlišení kamery 2048×1590 px

Rozlišení 0,001 mm

Přesnost 7,5 μm

Zorné pole 12 mm

Zvětšení 20 – 350x

Dotyková sonda ne

řada Venture 3D XT Venture 2510 
Manual/CNC

Venture 3030 XT 
Manual/CNC

Měřicí rozsah (x, y, z) 250×125×155 mm 300×300×155 mm

Celková velikost stolu 414×262 mm 464×462 mm

Zatížení skla 25 kg 25 kg

Ovládání Manuální / Joystick Manuální / Joystick

Uložení Kuličkové vedení Kuličkové vedení

Rozlišení kamery 2048×1590 px 2048×1590 px

Rozlišení 0,0005 mm 0,0005 mm

Přesnost 2+L/100 μm 2+L/100 μm

Zorné pole 16 mm 16 mm

Zvětšení Optický zoom 27–175× Optický zoom 27–175×

Dotyková sonda Ano Ano

Typ sondy Renishaw TP20 Renishaw TP20

300  300  200 mm

CNC

Soft ware Baty Fusion je vytvořen velmi vstřícně vůči uživateli a nabízí 
rychlé zaškolení obsluhy v trvání dvou dnů.
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OPTICKÉ MĚŘICÍ SYSTÉMY    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

řada Venture Plus 3D Venture Plus 6460 
Manual/CNC

Venture Plus 6490 
CNC

Měřicí rozsah (x, y, z) 640×600×250 mm 640×900×250 mm

Celková velikost stolu 700×940 mm 700×1240 mm

Zatížení skla 75 kg 75 kg

Ovládání Manuální / Joystick Manuální / Joystick

Uložení Vzduchová ložiska Kuličkové vedení

Rozlišení kamery 2048x1590 px 2048×1590 px

Rozlišení 0,0005 mm 0,0005 mm

Přesnost 2+L/150 μm 2+L/100 μm

Zorné pole 16 mm 16 mm

Zvětšení Optický zoom 27–175× Optický zoom 27–175×

Dotyková sonda Ano Ano

Typ sondy Renishaw TP20 Renishaw TP20

Profilprojektor 
horizontální R14 R400 R600

Měřicí rozsah (x, y) 175×100 mm 300×150 mm 450×200 mm

Průměr Matnice 340 mm 400 mm 600 mm

Rozlišení pravítek 0,0005 mm 0,0005 mm 0,0005 mm

Plocha stolu 325×100 mm 480×127 mm 900×200 mm

Přesnost zvětšení 
procházející osvětlení 0,05 % 0,05 % 0,05 %

Přesnost zvětšení 
dopadající osvětlení 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Dostupné řídící jednotky GMR,GXL, FT2, FT2-E

Rozměry projektoru 400×1210×966 mm 507×1028×1019 mm 1660×1550×1920 mm

Váha 92 kg 120 kg 550 kg

Profilprojektor 
vertikální SM300 SM350 SM20

Měřicí rozsah (x, y) 150 x 50 mm 250 x 100 mm 250 x 100 mm

Průměr Matnice 300 mm 340 mm 500 mm

Rozlišení pravítek 0,001 mm 0,0005 mm 0,0005 mm

Plocha stolu 196 x 96 mm 410 x 260 mm 410 x 260 mm

Přesnost zvětšení 
procházející osvětlení 0,1% 0,05% 0,05%

Přesnost zvětšení 
dopadající osvětlení 0,15% 0,1% 0,1%

Dostupné řídící jednotky GMR GMR,GXL, FT2, FT2-E

Rozměry projektoru 400×1210×966 mm 507×1028×1019 mm 1660×1550×1920 mm

Váha 92 kg 120 kg 550 kg

Joystick

Vzduchová ložiska

2+L/150 μm
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Společnost TOMELLERI ENGINEERING s.r.o. byla založena 
v roce 1988 ve Veroně v Itálii. Značku TOMELLERI naše 
společnost zastupuje v České republice a na Slovensku, 
přičemž v obou zemích kromě prodeje zajišťuje také insta-
laci, školení, servis a kalibraci měřicích ramen TOMELLERI. 
Měřicí ramena TOMELLERI představují segment 3D měři-
cích zařízení s vynikajícím poměrem kvalita/výkon.

SPACE 
měřicí ramena

Měřicí rozsah 
[mm]  

Objemová přesnost* 
[mm]

Opakovatelnost*  
[mm]

Váha 
[kg]

SPACE 1.8, 6 os 1800 0,025 0,018 7,9

SPACE 2.5 2500 0,036 0,022 8,4

SPACE 3.2 3200 0,045 0,032 8,8

*=2 sigma error (mm)

 Měřicí rozsah 1 800 – 9 000 mm

 Velmi jednoduchá manipulace

 Uživatelsky přívětivý software

 Možnost připojení laserového skeneru

 Různé typy dotekových sond

 Umožňuje porovnávání s CAD modelem

 Krátké dodací lhůty

MĚŘICÍ RAMENA A LASEROVÉ SKENERY    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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SPACE PLUS 
měřicí ramena

Měřicí rozsah 
[mm]  

Objemová přesnost* 
[mm]

Opakovatelnost*  
[mm]

Váha 
[kg]

SPACE PLUS 1.8, 6 os 1800 0,020 0,012 8,4

SPACE PLUS 2.5 2500 0,026 0,016 8,9

SPACE PLUS 3.2 3200 0,036 0,020 9,3

SPACE PLUS 4.0 4000 0,046 0,024 10,0

SPACE PLUS 1.8, 7 os 1800 0,027 0,017 8,9

SPACE PLUS 2.5 2500 0,034 0,021 9,4

SPACE PLUS 3.2 3200 0,045 0,026 9,8

SPACE PLUS 4.0 4000 0,056 0,030 10,5

*=2 sigma error (mm)

SPACE PLUS/
EXPLORER 
+laser scanner

Měřicí 
rozsah 
[mm]

Objemová 
přesnost–dotek 

[mm]

LASER SCANNER 
Objemová přesnost** Opakovatelnost* Váha 

[kg]

SPACE Plus 1.8 – 7 os 1800 0,027 0,032 0,020 9,7

SPACE Plus 2.5 – 7 os 2500 0,034 0,040 0,025 10,2

SPACE Plus 3.2 – 7 os 3200 0,045 0,053 0,030 10,6

SPACE Plus 4.0 – 7 os 4000 0,056 0,065 0,035 11,3

EXPLORER 5.0 – 7 os 5000  0,075 0,87 0,045 13,9

EXPLORER 7.0 – 7 os 7000 0,090 0,104 0,060 15,4

EXPLORER 9.0 – 7 os 9000 0,110 0,127 0,075 17,9

SPACE SCAN – 7 axes laser scanning arm – * 2 sigma error (mm) – ** with mod. ALP-50

MĚŘICÍ RAMENA A LASEROVÉ SKENERY    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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MĚŘICÍ PŘÍSTROJE MAHR    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

SMARTTECH 3D
Společnost SMARTTECH byla založena v roce 2000 skupinou lékařů a výzkumných pracovníků 
z Varšavské technické univerzity pod vedením prof. Dr. hab. Paní Malgorzata Kujawinska, která byla 
také vynálezcem technologie.

Společnost byla od samého počátku zaměřena na získávání 3D dat, optickou metodou využívající 
projekční systémy paprsků.

Již téměř 20 let zdokonalujeme metodu měření přepracováním a implementací nejnovějších optic-
kých a projekčních řešení na náš měřicí algoritmus, který poskytuje nejpřesnější a nejspolehlivější 
výsledky pro nejnáročnější zákazníky z celkového počtu 300 implementací po celém světě.

Bezkontaktní skenery se využívají pří měření a kontrole kvality ve výrobě, při reverzním inženýrství, 
při skenování obecných tvarů a další.

MICRON3D green je komplexní řešení po pokročilé aplikace 3D skenování od polského výrobce 
SMARTTECH 3D. Tento skener má vyšší přesnost o 30% oproti tradiční metodě měření pomocí 
bílého světla.

Důležité parametry:

 Nejvyšší rozlišení skenování 20-20 Mpix.

 Max. měřené pole 400 x 600 mm.

 Minimální vzdálenost bodů 0,052 mm.

 Max. přesnost 13 μm.

 Automatické zarovnání skenovaných dat 
 dle cílových značek. 

SMARTTECH 3D
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Skener je vybaven vyměnitelnými prachovými filtry 
pro práci v prašném prostředí. Konstrukce boxu ske-
neru z karbonu dává vyšší teplotní stabilitu. Součástí 
dodávky je profesionální přepravní kufr pro převoz 
a manipulaci a kvalitní stativ s nastavitelným natočením 
pro automatický sběr dat. Jako opce je dostupný rotační 
stůl, soft warové rozšíření a další. Skenery Smartt ech 3D 
jsou certifikovány dle normy VDI / VDE 2634. 

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE MAHR    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMYSMARTTECH 3D

MICRON3D green stereo

Technické specifikace 5 - 5 Mpix

Skenovací technologie Green LED structured light

Rozsah (mm) 150 x 105 260 x 165 420x300

Vzdál. mezi body (mm) 0,055 0,085 0,155

Vzorkování (bodů/mm2) 324 121 38

Přesnost (μm) 17 22 33

MICRON3D green stereo

Technické specifikace 9-9 Mpix

Skenovací technologie Green LED structured light

Rozsah (mm) 120 x 75 240 x 140 420 x 220

Vzdál. mezi body (mm) 0,029 0,058 0,102

Vzorkování (bodů/mm2) 1170 292 95

Přesnost (μm) 17 22 33

MICRON3D green stereo

Technické specifikace 20 - 20 Mpix

Skenovací technologie Green LED structured light

Rozsah (mm) 150 x 105 260 x 165 420 x 300

Vzdál. mezi body (mm) 0,027 0,047 0,076

Vzorkování (bodů/mm2) 1362 453 174

Přesnost (μm) 17 22 33
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MĚŘICÍ PŘÍSTROJE MAHR    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMYSMARTTECH 3D

SMARTTECH3D universe

Technické 
specifikace 2 Mpix 5 Mpix 10 Mpix

Skenovací 
technologie Green LED structured light Green LED structured light Green LED structured light

Rozsah 
(mm) 150x200 200x300 300x400 150x200 200x300 300x400 150x200 200x300 300x400

Vzdál. mezi 
body (mm) 0,125 0,188 0,250 0,078 0,117 0,156 0,052 0,078 0,104

Vzorkování 
(bodů/
mm2)

64 28 16 164 73 41 369 164 92

Přesnost 
(μm) 50 60 80 50 60 80 50 60 80

MICRON3D color 10Mpix

Technické 
specifikace 5 Mpix 10 Mpix

Skenovací 
technologie Green LED structured light Green LED structured light

Rozsah (mm) 150 x 200 200 x 300 300 x 400 400 x 600 150 x 200 200 x 300 300 x 400 400 x 600

Vzdál. mezi 
body (mm) 0,078 0,117 0,156 0,234 0,052 0,078 0,104 0,156

Vzorkování 
(bodů/mm2) 164 70 41 18 369 164 92 41

Přesnost 
(μm) 15 40 60 80 15 40 60 80

MICRON3D color 24 Mpix

Technické 
specifikace 24 Mpix

Skenovací 
technologie Green LED structured light

Rozsah 
(mm) 150 x 200 200 x 300 300 x 400 400 x 600

Vzdál. mezi 
body (mm) 0,033 0,050 0,067 0,100

Vzorkování 
(bodů/mm2) 900 400 225 100

Přesnost 
(μm) 40 50 70 100

SMERTTECH3D med - Bezkontaktní skener pro zdravotnické účely

20



Margear
Zařízení na měření ozubení

Marvision
Optické měřicí přístroje

Marshaft
Přístroje na měření rotačně symetrických součástí

MĚŘICÍ PŘÍSTROJE MAHR    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

Marsurf
Přístroje a systémy pro měření kvality povrchu

Marform
Přístroje na měření úchylek tvaru a polohy 
(kruhoměry)

Precimar
Přístroje na přesné měření délky

 Počítačově řízená zařízení na měření drsnosti

 Přístroje na měření kontury

 Kombinované měření kontur a drsnosti

 Automatizované měřicí pracoviště

élky

21



Společnost Metro je francouzská společnost 
založená v roce 1986. Firma má bohaté zkuše-
nosti v různých oblastech jako jsou letecký 
a automobilový průmysl, výroba ložisek, kosme-
tika, zdravotnictví a hodinářský průmysl.

 Indukční snímače

 Digitální snímače

 Zobrazovací jednotky

 M-bus – multiplexery

 Výstupy do PLC nebo PC

 Statické a dynamické měření

 I/O - vstup/výstup

 Vzduchové měření

 Široká kompatibilita

SPC / XLS

RS 232 / USB

Up to 2 inputs

Up to 99 inputs
Up to 61 inputs Up to 254 inputs

RS 232 / USB RS 232 / USB Ethernet / USB

4-20 MA / 0-10 VForce / positionLaserTemperatureInstrumentsScales / encodersAir gagesProbes

Controlers

Multiplexers

PLC

INDUKČNÍ SNÍMAČE A ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKY    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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Společnost JW Fröhlich se sídlem ve Stuttgartu 
je vedoucí výrobce automatických linek pro 
testování spalovacích motorů při jejich výrobě 
a také přístrojů pro testování netěsnosti stla-
čeným vzduchem, které jsou obvykle součástí 
linky. Od roku 1965, kdy byla založena, dodává 
tyto linky a přístroje prakticky všem světovým 
automobilkám. Testovací přístroje pro zkoušky 
netěsnosti jsou vyráběny v několika variantách, 
které umožňují měřit únik různými metodami 
podle specifikace testu, ať je to měření poklesu 
tlaku, rozdílu tlaků nebo měření průtoku. Testo-
vací přístroje jsou velmi variabilní a lze je velmi 
dobře přizpůsobit prakticky jakémukoli přání 
zákazníka. Firma JW Fröhlich má svá zastoupení 
po celém světě, výrobní závody má v Německu, 
USA a Číně.

PŘÍSTROJE PRO KONTROLU TĚSNOSTI    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY
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Zakázkové měření
Zakázkové měření provádíme na souřadnico-
vých měřicích strojích ve vlastním měrovém 
středisku. 

Nabízíme rozměrové měření dle výkresové doku-
mentace i porovnání dílu s 3D modelem. Měření 
pro účely vzorkovaní, FMEA, zpracování dat pro 
SPC apod. Měření kontrolních přípravků včetně 
jejich následného seřízení a oprav. Reverzní inže-
nýrství pro účely oprav tvarových dílů a forem, od 
kterých chybí CAD data.

Parametry používaných měřicích zařízení
 Wenzel LH 1210

CNC portálový souřadnicový měřicí stroj 
s motorickou indexovatelnou hlavicí a skeno-
vací sondou SP25M. 

– Měřicí rozsah: 1 200×1 000×2 500 mm 
– Přesnost: 2,2+L/350 μm
– Max. hmotnost měřeného dílu: 3 500 kg

 BATY Venture XT

CNC multisensorový souřadnicový měřicí 
stroj (kombinace pevného měřicího doteku 
a kamery). 

– Měřicí rozsah: 300×300×160 mm 
– Přesnost: 2+L/100 μm
– Max. hmotnost měřeného dílu: 25 kg

 ABERLINK Axiom Too HS 900

CNC portálový souřadnicový měřicí stroj 
s indexovatelnou měřicí hlavicí. 

– Měřicí rozsah: 640×900×500 mm 
– Přesnost: 2,9+L/250 μm
– Max. hmotnost měřeného dílu: 300 kg

 TOMELLERI SPACE Plus 2.5

Mobilní 7 osé měřicí rameno. 
– Měřicí rozsah: 2 500 mm 
– Objemová přesnost: 34 μm

 Mahr, MarSurf XR1

–  Pracoviště na měření drsnosti dotykovou 
metodou

–  Více než 80 parametrů pro profil R, P, W 
dle aktuálních norem ISO/JISnebo MOTIF 
(ISO 12085)

ZAKÁZKOVÉ MĚŘENÍ    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

Zakázkové měření
 – Rozměrové měření dle výkresové 
  dokumentace.
 – Porovnání dílů s 3D modelem měření 
  pro účely vzorkování.
 – FMEA zpracování dat pro SPC apod.
 – Měření kontrolních přípravků včetně 
  jejich následného seřízení a oprav.
 – Reverzní inženýrství pro účely oprav 
  tvarových dílů a forem, od kterých 
  chybí CAD data.

 Wenzel LH 1210

CNC portálový souřadnicový měřicí stroj
s motorickou indexovatelnou hlavicí a skenovací
sondou SP25M.

 – Měřicí rozsah: 1 200×1 000×2 500 mm

 – Přesnost: 2,2+L/350 μm

 – Max. hmotnost měřeného dílu: 3 500 kg

 BATY Venture XT

CNC multisensorový souřadnicový měřicí stroj 
(kombinace pevného měřicího doteku a kamery).

 – Měřicí rozsah: 300×300×200 mm

 – Přesnost: 2+L/100 μm

 – Max. hmotnost měřeného dílu: 25 kg

 ABERLINK Axiom Too HS 900

CNC portálový souřadnicový měřicí stroj 
s indexovatelnou měřicí hlavicí.

 – Měřicí rozsah: 640×900×500 mm

 – Přesnost: 2,9+L/250 μm

 – Max. hmotnost měřeného dílu: 300 kg

 TOMELLERI SPACE Plus 2.5 + 3D scanner

Mobilní 7 osé měřicí rameno.

 – Měřicí rozsah: 2 500 mm

 – Objemová přesnost: 34 μm

 Mahr, MarSurf XR1

 – Pracoviště na měření drsnosti 
  dotykovou metodou

 – Více než 80 parametrů pro profil R, P, W  
  dle aktuálních norem ISO/JIS
  nebo MOTIF (ISO 12085)

 SMARTTECH, Micron3D Green Stereo 5-5 Mpix

 – Bezkontaktní skenery
 – max. přesnost 13 μm, 
  max. měřené pole 400 x 600 mm.
 SMARTTECH, Micron3D Color 10 Mpix

 – skenování i s texturou
24



SERVIS    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

ZAKÁZKOVÉ MĚŘENÍ A SERVIS      MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

Servis
Naše servisní oddělení poskytuje veškerý záruční 
a pozáruční servis dodávaných produktů. Prová-
díme školení obsluhy měřicích přístrojů (3D, 2D, 
ramena, leaktestery, výškoměry a další), jejich 
instalaci a kalibrace. V případě potřeby jsou naši 
technici telefonicky k dispozici k rychlému řešení 
zákaznických požadavků.

Provádíme servis těchto přístrojů: 
 Aberlink – 3D souřadnicové měřicí přístroje

  Baty – multisensorové a 2D kamerové  
měřicí systémy

 Tomelleri – měřicí ramena

  JW Fröhlich – zařízení pro kontrolu  
těsnosti - leaktestery

  Mahr – ruční měřidla, výškoměry,  
drsnoměry a další

  Mitutoyo – ruční měřidla, výškoměry, 
drsnoměry a další

 Microtech – ruční měřidla

  Ostatní – zajistíme opravu všech dalších námi 
dodávaných měřidel

Smartt ech 3D - 3D měřící skenery
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SERVIS    MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

ZAKÁZKOVÉ MĚŘENÍ A SERVIS      MĚŘIDLA A MĚŘICÍ SYSTÉMY

Výhody e-shopu
 Na výběr více než 1500 produktů.
 Možnost vytvoření rychlé nabídky. 
 Uživatelský účet – máte přehled všech Vašich obchodních nabídek, objednávek a faktur, 

 které se vytvoří přes e-shop i těch, které vytvoří naše asistentka v interním systému ručně. 
 Možnost schválení objednávky od Vašeho nadřízeného pomocí tlačítka ‘‘Odeslat ke schválení‘‘.
 Vlastní pojmenování produktů. 

E-SHOP 

NAVŠTIVTE NÁŠ E-SHOP A NAKUPUJTE RYCHLEJI
htt ps://eshop.tm-technik.cz/
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TM Technik s.r.o. 
Křižíkova 2697/70 

CZ – 612 00 Brno

T: +420 515 500 715

OBCHOD
T: +420 515 500 717

M: +420 734 230 608

E: obchod@tm-technik.cz

KALIBRACE
T: +420 515 500 715

M: +420 733 208 132

E: kalibrace@tm-technik.cz www.tm-technik.cz
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• Brno
• Jihlava
• Mladá Boleslav
• Klášterec nad Ohří
• Nový Jičín
• Vsetín

• Cvrčovice
• Pohořelice
• Zbýšov
• Ivanovice na Hané
• Nová Ves
• Žďár nad Sázavou
• Kamenice nad Lipou
• Velké Meziříčí

• Plazy
• Kvasiny
• Kněžmost
• Valašské Meziříčí
• Kopřivnice
• Ostrov
• Jablůnka

+420 605 816 430
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